
 

瞬低瞬低は起きては起きてからからではでは間に間に合いませ合いませに合に合 ん。ん。
－普段からの対応策が損失を未然に防ぎます。－

明電高品質
電源ソリューション
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瞬時電圧低下補償装置 無停電
電源装置

NAS電力貯蔵システム
（停電対策兼用形）

発電機 瞬時電圧低下
対策装置

落雷・降雪などの自然現象や事故に伴う

瞬時電圧低下や停電は避けて通る事が

できません。放っておくと甚大な被害を

被る事があります。

これらの危険からお客様の

重要な設備を守るため様々

な製品をご用意しました。

明電舎は100年を超える歴史で培ってきた

技術・ノウハウと多彩な品揃えで、

お客様の重要な設備をお守りするための

最適なソリューションをお届けします。

瞬時電圧低下と瞬時停電

瞬時電圧低下

瞬時停電

“瞬低”
電
圧

時間 送電線

落雷

変電所

需
要
家

需
要
家

“瞬停”
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送電線事故が発生した場合、電圧が
ゼロとなる“瞬時停電”は系統の一
部に限定されます。
一方で、“瞬時電圧低下”は広範囲で
発生します。
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瞬時電圧低下は、雷などによる送電線事故の除去までに生じる電

圧低下です。

送電線事故の81.4％が自然現象によるものであり、雷による事故

は全体の72.3％を占めます。

瞬時電圧低下とは
電気学会技術報告第641号「保護リレーシステム基本技術体系」より

送電線事故
3406件

（９電力・電発）

雷 72.3％

不明
8.5％

接触
7.2％

氷雪 4.8％

風雨 4.3％

その他 1.0％

自然現象 81.4％

故意過失 1.7％
設備不備 0.1％
保守不備 0.1％

明電舎がお勧めする
最適なソリューション

瞬時電圧低下や停電で
予想される損害

●データ異常
●データ損失

瞬時電圧低下や停電で
予想される損害

●生産ラインが停止
●電源異常で不良品が大量に発生
●多額の損失が発生サーバー PC モータ PLCインバータ

全国的な実測データに基づく結果（電協研第46巻第3号）から瞬

時電圧低下の状況は次のとおりです。

●継続時間10サイクル（50Hz系で200ミリ秒）までの瞬時電圧

低下が全体の80％以上を占めています。

●20％以上の瞬時電圧低下は年間約5回発生します。

瞬時電圧低下発生状況（全国平均）
電気協同研究会 第46巻 第3号「瞬時電圧低下対策」より
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Meiposs－SW

Meiposs－SW（瞬時電圧低下対策装置）

高速半導体スイッチによる簡単な構成で低損失、２０MVAまで

ラインナップしているので大容量システムが容易に実現、発電

機から電力供給を継続するので長時間停電でも補償できます。

瞬低・瞬停
対策を要求

瞬低・瞬停
対策の要求

瞬低・瞬停対策

系統・受電回路の検討

系統・受電回路の検討
＋

明電瞬時電圧低下
補償装置

Meiposs－MCP

10分程度の
停電対策を
要求

非常用発電機
既に有り
又は新設

常用発電機
既に有り
又は新設

Meiposs－SW

瞬低対策

蓄電デバイスに、環境に優しいコンデ

ンサを採用。国内外に実績の有るシ

ステムです。O.5秒以下の瞬低対策

に優れています。高圧タイプは、高圧

変電所あるいは高圧フィーダの一括

補償が可能で、屋内・外に設置可能で

す。また、瞬低・瞬停発生時にだけ運

転する省エネルギー運転で、低損失

運転が可能です。



　Meiposs－SW






